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AquAstore 
Die AQUAstore-Behälter werden aus monolithischen Einzelteilen gefertigt: Durch eine speziell entwickelte Verschraubungs-
technik können die einzelnen Module und Flachabdeckungen mühelos miteinander verbunden werden. Eine umlaufende 
Elastomerdichtung sorgt für optimale Dichtheit zwischen den einzelnen Elementen. Dieses neue Verfahren von SW 
ermöglicht eine Zeit sparende Montage sogar bei niedrigen Temperaturen.

≥  Geringe Einbaukosten durch kurze Montagezeiten (betriebsfertig in 1-2 Tagen)
≥  Witterungsunabhängige Montage durch neuartiges Verschraubungssystem 
≥  Speichervolumen durch Zwischenelemente beliebig erweiterbar
≥  Alle Betonfertigteile sind aus SC Beton höchster Güte gefertigt

AquAprotect 
Durch das steigende Verkehrsaufkommen gelangen große Mengen von Mineralöl, Schwermetallen 
und feinstem Reifenabrieb in das abfl ießende Oberfl ächenwasser, was wiederum die Trinkwasserressourcen ernsthaft 
bedroht. Speziell für diese Problematik hat SW Umwelttechnik eine innovative Idee parat: AQUAprotect ist eine Gewässer-
schutzanlage, die eigens für stark frequentierte Verkehrsfl ächen entwickelt wurde. Sie bietet ausreichend Speicherraum 
für mineralische Leichtfl üssigkeiten sowie für gefährliche Flüssigkeiten. Spezielle Retentionsräume puffern selbst hohe 
Niederschlagsmengen, sodass ein gleichmäßiges Abarbeiten der Abwassermengen möglich ist. 
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Aquaprotect
Durch das steigende Verkehrsaufkommen gelangen große Mengen von Mineralöl, Schwermetallen 
und feinstem Reifenabrieb in das abfließende Oberflächenwasser – eine ernste Bedrohung für 
unsere Trinkwasserressourcen. SW Umwelttechnik hat auch für dieses Problem eine innovative 
Idee parat: AQUAprotect ist eine Gewässerschutzanlage, die speziell für stark frequentierte 
Verkehrsflächen entwickelt wurde. AQUAprotect bietet ausreichend Speicherraum für mineralische 
Leichtflüssigkeiten sowie für gefährliche Flüssigkeiten. Spezielle Retentionsräume puffern selbst 
hohe Niederschlagsmengen, sodass ein gleichmäßiges Abarbeiten der Abwassermengen möglich 
ist. Schlammfang und Ölabscheidung gehören zur Standardausführung des AQUAprotect, je nach 
Anforderungen sind spezielle Koaleszenzeinsätze zur Abscheidung feinster Ölpartikel  sowie 
verschiedene Adsorptions- und Filtrationsmöglichkeiten vorgesehen. Zwei voneinander unabhängige 
Verschlusssysteme verhindern das Austreten von gefährlichen Stoffen.

Umweltschutz unterirdisch
Das Schmutzwasser der Verkehrsflächen wird über das Kanalsystem direkt zur Gewässerschutz-
anlage geleitet. Beim Eintritt in den Schlammfang wird das Wasser durch einen Strömungs-
verminderer gebremst. Die Schmutzpartikel sinken ab, leichte Stoffe wie Mineralöle schwimmen 
oben auf. Bevor das Wasser über das integrierte Drainagesystem abfließen kann, wird durch die 
Filterbatterie im Bodenbereich das Wasser nochmals einer Nachreinigung unterzogen. Danach 
wird das gereinigte Wasser über den Drainagensammler in den Verschlussschacht abgeleitet.

≥	 Zeit und Kosten sparen durch qualitätsgeprüfte Fertigteile
≥	 Neues Montagesystem für rasches Versetzen und Abdichten  
	 der Anlagenteile ohne Verklebungen im Fugenbereich

Zum Schutz der Natur: Gerade 
in speziellen Gefahrenzonen,  
wie auf Autobahnabschnitten  
in unmittelbarer Nähe zu 
Naturschutzgebieten, werden 
Großbehälter von SW eingesetzt.

Durch ein spezielles 
Verschraubungssystem 
können unsere Anlagen 
in kürzester Zeit montiert 
werden.


